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© GehfiusezumSchutzvonSprengladungen. 

© Das Gehause zum Schutz von Sprengladungen besteht 
aus mehreren die Sprengladung (1) umgebenden Schichten 
(2 bis 5) unterschiedlicher Zusammensetzungen. Die 
Schichten weisen alternierend eine hohe und eine niedrige 
Stofcwelienimpedanz auf, wobei ferner die auSerste Schicht 
(5) den niedrigsten Schmelzpunkt aufweist und der Schmelz- 
punkt bis hin zur innersten Schicht (2) ansteigt. 




RG.2 



o 

CM 
CM 



0. 
Ill 



Croydon Printing Company Ltd. 



1~ 



022935i9 



5 Gehtfuse zum Schutz von Sprang! adungen 



10 Die vorliegende Erfindung betrlfft e1n GehSuse zum Schutz 
von Sprengladungen gegen BeschuS und Feuer, bestehend aus 
mehreren die Sprengladung umgebenden Schichten unterschied- 
Hcher Zusammensetzungen * 

15 Ura Sprengl adungen vor Beschufi bzw. E1nw1rkung von Feuer zu 
schlitzen, ist es berelts bekannt» Sprengstoffe nledrlger 
Empf 1ndl1chkeit zu verwenden, wobel dlese Sprengstoffe 
jedoch den Nachteil aufwelsen, daB s1e1n ZUndketten nlcht 
anwendbar s1nd; auch be1 anderen Verwendungsarten entstehen 
• - 20 erhebHche InitHerungsprobleroe. 

Auch das Voraehen elncr e4mlgcn mechanlBChon Ok'mpfungc- 

schlcbt zwlschen HUlle und Sprengladung ist nur wenig 
wirksam, insbesondere beim Auftreffen von Wuchtgeschossen , 

25 

Aus der US-PS 4 010 690 1st ein SchutzgehHuse fUr Munition 
bekannt, das aus mehreren den MunitlonskBrper umgebenden 
Schichten unterschledl icher Zusammensetzungen besteht. 
Dabel folgt auf den MunitlonskBrper zuerst eine Alumlnium- 
30 folle, danach eine Isol atorschicht m1t elner wfirmereflek- 
tierenden Schlcht und schlleBUch eine ausgeschSumte 
Glasfaserschtcht, um so den Muni tionskBrper gegen die 
Einwirkung von Feuer zu schtitzen. 

35 Aus der DE-OS 28 55 694 1st ein Behalter zur Aufbewahrung 
von gefShrllchem Material bekannt, dessen Wand aus einera 
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1 elnem Leminat besteht, das eine Jnnenschlcht aus verhalt- 
n1sroX81g starrem f aserverstKrkten Kunststoffraaterlal 
und eine AuBenschicht aus elnem elastomeren Material 
aufweist zura Sehutz gegen elndrlngende Geschosse. 

5 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung 1st es, e1n GehKuse 
zura Schutz von Sprengl adungen sowohl gegen die E1nw1rkung 
von BeschuB als auch von Feuer zu schaffen, das e1ne 
tesoijdeiis hohe itiep wi £*he ?e-H koto Si ante aufweUi una" 
10 auch elndrlngende Partikel von Geschossen' besonders 
wirksam dSrapft. 

Ausgehehd von einejn GehSuse der eingangs naher genannten Art 
wird zur Losung dieser Aufgabe vorgeschlagen, daB die Spreng< 

1 5 ladung von mehreren Schichten mit auf einanderf olgend unter- 
schiedlichen stoBwellenimpedanzen und unterschiedlichen 
Schmelzpunkten umgeben ist, und daB auf die SuBerste Schlcht 
aine Httlle mit Bffnungen folgt,wobei die Staffelung der 
Schttielzpunkte so gestaltet iBt, daB bei Sr-wSrmung der Tempe- 

20 raturanstieg an der Spitngladung am geringsten ist. 



Vorteilhafterweise weist die an der HUlle anllegende 
25 SuBerste Schicht eine hohe StoBwellenimpedanz auf, 
wa'hrend die dieser Scbicht folgende Schlcht eine nledrlge 
StoBwellenimpedanz, die sich daran anschl leBende Schlcht 
wieder eine hohe StoBwellenimpedanz und die der Sprengla- 
dung nechstliegende Schlcht wieder eine niedrige StoBwel- 
30 lenimpedanz aufweisen; dabei kSnnen die Schichten niedri- 
ger StoBwellenimpedanz dllnner ausgebildet sein els 
die Schichten hoher StoBwellenimpedanz. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Bertlhrungsf ISchen 
35zwischen den Schichten unterschiedlicher StoBwellenimpe- 
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1d*nz elnen s8gezehnfcrm1gen Querschnltt aufwelsen, wobel dlese 
Querschnltte zuelnander versetzt seln kBnnen. Bel elnem 
besonders vortel lhaf ten AusfUhrungsbelspiel s1nd die sHge- 
zahnfo>migen Querschnltte urn e1n Vlertel elner Perlode der 

5SHgezahnform zuelnander versetzt. 

M1t dem erfindungsgemSB ausgestal teten GehHuse w1rd also 
der Vortell erzlelt, daS Sprengl adungen besonders wlrksam 
sc-wohl gegen das Elndringen von Geschossen bzw. deren 
lOBruchteilen geschlitzt werden. als auch gegen die E1nw1rkung 
von Feuer, da das Gehause elne besonders hone, thermtsche 
Zeltkonstante aufweist, so daB es auch fUr empfindHche 
Telle elner Zundkette anwendbar 1st. 

iSAufgrund der alternlerenden Anordnung von Schlchten unter- 
schledltcher StoBwellenimpedanz w1rd an den jewelllgen 
StoBstellen erreicht, daB 1n das Gehause elndrlngende 
StoBwellen an den jeweillgen Schlchten reflektlert werden. 
Ferner «1rd die Einwlrkung von elndrlngenden ArtUeln 

20dadurch stark geschwScht. 

Besonders be1 der sSgezahnf Brmlgen Ausgestaltung der 
BerUhrungsfiachen zwlschen den elnzelnen Schlchten w1rd 
durch die Reflektlon an ImpedanzstoBstel 1 en bei senkrecht 
25auftreffenden Partikeln bzw. StoBstellen elne zusHtzllche 
DHftipfung errelcht. 

Aufgrund der anstelgenden Schmelzpunkte von auBen nach 
1nnen wird der Vortell erzlelt, daB bei elner Temperatur- 
30e1nw1rkung von der HUllenselte her die Schlchten entspre- 
chend der gestaffelten Teniperatur nacheinander zuerst 
schmelzen und dann verdampfen, wobel der entsprechende 
Dampfdruck Uber die in der HUlle vorgesehenen Bohrungen 
entweicht. Durch dlese Abfuhr der Schmelz- und Verdamp- 

35 
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^ fungswKrme wird e1ne sehr starke Erhbhung der thermischen 
Zeitkonstante errefcht, so daB be1 Brand z* B. im Hun1- 
tionsdepot die Zeit zur Elnleitung von MaBnahmen wesent- 
lich verlSngert wird. 

5 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Zelchnung 
nKher erlSutert, In der zwei vorteilhafte Ausf Uhrungsbei - 
splele dargestellt sind. Es zelgen: 

10 Flgur 1 einen Querschnitt durch ein erstes Ausf Uhrungs- 
beispiel und 

Figur Z einen Querschnitt durch eine zweltes AusfUhrungs- 
beispiel eines erf indungsgemHB ausgestalteten 
15 GehHuses. 

Bel dem in Figur 1 dargestel lten Ausf Uhrungsbeisplel 
1st schematisch mit 1 die Sprengladung be2e1chnet, 
die gegen die Einwlrkung von Feuer oder Geschossen 

20 geschUtzt werden soil. Die Sprengladung 1 1st zu diesem 
Zweck von einer ersten Schicht 2 urageben, die -aus elnem 
Material niedriger StoBwellenimpedanz besteht. Auf 
diese Schicht folgt eine zweite Schicht 3 mit einer 
hohen StoBwellenimpedanz, auf diese eine Schicht 4 

25 mit niedriger StoBwellenimpedanz und auf diese eine 
vierte Schicht 5 wiederum mit hoher StoBwellenimpedanz. 

Auf die auBerste Schicht 5 folgt eine KUlle 6, die 
mit einer Vielzahl von Bohrungen 7 versehen 1st, die 
3Q vom Material der SuBersten Schicht 5 ausgeftlllt sind. 
Das Material der Schichten wird so ausgewHhlt, daB 
die SuBerste Schicht 5 den niedrigsten Schmelzpunkt 
aufweist und der Schmelzpunkt bis zur innersten Schicht 
2 h1n ansteigt. Das bedeutet, daB bei einer Teraperaturein- 
wirkung von der HUlle 11 her zuerst die HuBerste Schicht 

35 

5 schmilzt und verdampft, wobel der Daropf durch die 
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1 

Bohrung 7 entwelchen kann. Erst daneeh schwllzt und 
verdampft das Material der Schlcht 4 bzw. der Schlchten 3 
und 1. Durch dieses nacheinander erfolgende Schmelzen bzw. 
gVerdampfen der elnzelnen Schichten w1rd e1ne sehr starke 
Erhbhung der thermischen Zeitkonstante errelcht. 

Be1 riem 1n Flgur 2 dargestellten Ausf Uhrungsbel spiel elnes 
erf Indungsgem&Ben GehSuses sind die belden Schlchten 

-j 0 n1edriger. StoBwell enimpedanz 2 und 4 sHgezahnf 6>m1g ausge- 
staltet, so daB die Oberfla'chen der elnzelnen Flanken der 
SKgezShne beztigllch der HUlle 6 elnen deflnlerten Wlnkel 
nit .dleser bilden. Die Berlihrungsf 1 Schen der Schlchten 5, 3 
sowle elner welteren Schicht 8 sind dabel an dlese 

15 SSgezahnform angepaBt. Zwlschen der zusatzl 1chen Schlcht 8 
hohe** StoBwellenlmpedanz kann elne weltere Schicht 9 
gerlnger StoBwellenimpedan2 vorhanden seln. 

Wie Flgur 2 ferner erkennen 1KBt» w1rd die DHmpfung von 
20 StoBwellen bzw. von senkrecht auf tref f enden Artikeln durch 
Reflektion an den ImpedanzstoBstel len auch dadurch verbes- 
sert, daB die belden sBgezahnfCrmlg ausgestalteten Schlch- 
ten 2 und 4 zuelnander versetzt sind und zwar Uber eln 
Vlertel der Gesamtperiode der SSgezahnform. 

25 

Das erf indungsgemSBe GehHuse kann je nach der Form der zu 
schtltzenden Sprengladung zyllndrlsch oder rechtecklg ausge- 
blldet seln. Es kann die Sprengladung allseitlg umgeben, 
wobei elne der Selten des rechteckigen GehSuses bzw. elne 
, ft der Stlrnseiten elnes zyl indrlschen Geha'uses abnehmbar 1st. 
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P atentanspr tiche 

Gehause zum Schutz von Sprengladungen, bestehend aus 
mehreren die Sprengladung uragebenden Schichten unter- 
schiedlicher Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, 
da8 die Sprengladung (1) von mehreren Schichten (2 bis 
5) mit aufeinanderfolgend unterschiedlichen StoBwellen- 
impedanzen und unterschiedlichen Schmelzpunkten umgeben 
ist, und daB auf die auBerste Schicht eine Hiille (6) mit 
Offnungen (7) folgt, wobei die Staff elung der Schmelz- 
punkte so gestaltet ist, daB bei Erwarmung der Tempe- 
raturanstieg an der Sprengladung am geringsten ist. 



GehHuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die an der HUTU (6) anliegende SuBerste Schicht 
(5) eine hohe StoBweHenimpedanz aufweist, die dleser 
Schicht folgende Schicht 4 eine niedrige StoBwel lenimpe- 
danz aufweist, die nachstl iegende Schicht <3) eine 
hohe StoBwelleniinpedanz und die an der - Sprengladung 
(1) anliegende Schicht (Z) wieder eine niedrige 
StoBweHenimpedanz aufweist. 



SehKuse nach AnsprUchen 1 und 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Schichten niedriger StoBwellenimpedanz 
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"{2 und 4) dUnner $1nd als die Schlchten hoher StoSwel- 
Unlmpedanz (1 und 3). 

4. GehHuse nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzelchnet, deB die BefUhrungsf lichen 
zwlschen den Schichten unterschledHcher StoBwellen- 
Impedanz elnen sXgezahnf drmlgen Querschnltt aufwelsen, 

5. Geha'use nach Anspruch 4, dadurch gekennzelchnet , 
daft die sa'gezahpf drmlgen Querschnitte zuelnander 
versetzt s1nd. 

6. GehSuse nach Anspruch 5, dadurch gekennzelchnet, 
daB die sSgezahnf drmigen Querschnitte urn e1n Vlertel 
elner Perlode der SSgezahnform zuelnander versetzt 
sind. 
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FIG.1 




FIG.2 
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